Технические требования к оборудованию

	ПК с возможностью выхода в Интернет
	Intel Celeron 440 (2.0 ГГц) или AMD Athlon 3600+ и выше

	
	Оперативная память: 1 Гб для ОС: Windows XP,    7; Linux; Mac OS X 10.6 Snow Leopard и выше; 
2 Гб для: Windows Vista; Mac OS X Snow Leopard

	Скорость доступа в Интернет
	От 1 мБит/с

	Операционная система
	Windows XP SP3 и выше
Mac OS X 10.6 Snow Leopard и выше

	Список поддерживаемых Интернет-браузеров
	Internet Explorer 8 и выше
Google Chrome 10.0.648.204 и выше
Mozilla Firefox 4.0 и выше

Safari 5.0.4 и выше


ВНИМАНИЕ! Проверьте количество активных процессов и состояние операционной системы, от этого зависит более 25% производительности рабочей станции.

1. Дополнительные технические требования
2. Передача данных на порт 1935 (в некоторых корпоративных локальных сетях потребуется помощь системного администратора для "открытия" порта 1935). 
Так же есть возможность соединения через порты 443 и 80, но в этом случае происходит туннелирование потока данных и могут возникнуть разрывы связи.

3. Диапазон IP-адресов, используемых в сервисе COMDI:
188.127.234.192/28;
85.192.36.64/28;
89.208.49.111;
89.208.49.109;
89.208.49.110;
37.130.192.0/24;
46.4.97.205

4. Установленный компонент для веб-браузера – Adobe Flash Player версии 11 и выше.

5. Устройство ввода – мышь / сенсорный дисплей, клавиатура; 
6.  Колонки (динамики).
